Kamera kolor z funkcja D/N, OSD, f=3mm SCC-B5333P

Przetwornik 1/3” Sony IT CCD

Rozdzielczos¢ 600TVL
Kamera kolor z funkcja D/N, f=2,8-11mm SCC-B5368P

Czutos¢: kolor-0,4Lux, cz.b.-0,04Lux
Obiektyw o ogniskowej 3,0mm
Inteligentna analiza obrazu

Redukcja szumoéw DNR 3D+2D
Rozszerzony zakres dynamiki XDR
Sense-up x512

Cyfrowa stabilizacja obrazu DIS
Sterowanie OSD po RS485 lub
przewodem wizyjnym z pilota SCX-RD100
Zasilanie 12V DC/24V AC
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Przetwornik 1/3” Sony IT CCD
Rozdzielczos¢ 600TVL

Czutos¢: kolor-0,4Lux, cz.b.-0,04Lux
Obiektyw o ogniskowej 2,8-11mm
Inteligentna analiza obrazu

Redukcja szumow DNR 3D+2D
Rozszerzony zakres dynamiki XDR
Sense-up x512

Cyfrowa stabilizacja obrazu DIS
Sterowanie OSD po RS485 lub przez przewdd
koncentryczny za pomocg SCX-RD100
Zasilanie 12V DC/24V AC

Kamera kolor z OSD SCC-B1031P/1331P

Przetwornik 1/3” Sony Super HAD IT CCD
Rozdzielczos¢ 600TVL

Czutosc¢ 0,4Lux

Czyfrowa redukcja szumow DNR 3D+2D
Rozszerzony zakres dynamiki XDR
Cyfrowa stabilizacja obrazu DIS

Sense up x512, BLC, AGC, AWB

Wolne tryby pracy migawki LSS
Sterowanie OSD z po RS485 przez przewdd
koncentryczny za pomocg SCX-RD100
Zasilanie:

SCC-B1031P-230V AC

SCC-B1331P-12V DC/24V AC

Kamera z funkcja D/N, OSD SCC-B2031P/2331P

Przetwornik 1/3" Sony Super HAD IT CCD
Rozdzielczos¢ 600TVL

Czutosc: kolor-0,4Lux, cz.b-0,04Lux
Czyfrowa redukcja szuméw DNR 3D+2D
Rozszerzony zakres dynamiki XDR
Cyfrowa stabilizacja obrazu DIS

Sense up x512, BLC, AGC, AWB

Wolne tryby pracy migawki LSS
Sterowanie OSD z po RS485 przez przewod
koncentryczny za pomocg SCX-RD100
Zasilanie:

SCC-B2031P-230V AC

SCC-B2331P-12V DC/24V AC













