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1. Wst � p  
  

PowerMax to 30 lin iowa, bezprzewodowa centrala alarmowa, przyjazna dla 
u � ytkownika i instalatora. System jest  tak  zaprojek towany, aby maksymalnie pomaga�  
u � ytkownikowi w obs
udze. Jednocze� n ie oferu je instalatorowi szereg udogodnie� , 
tak ich jak :  

Prost ot a i nst alacj i :  
�  Przy
� cza w postaci wtyków - mog�  by�  kablowane po od
� czeniu  od p
ytk i 

drukowanej centrali. 
�  Wtyk i typu  TELCO dla l in ii  telefonicznej, aparatu  telefonicznego oraz 

kontrolera u rz� dze�  dodatkowych (X-10) pozwalaj�  na szybk ie pod
� czenie i 
od
� czenie.  

�  Specjalny uchwyt  monta� owy pozwalaj� cy na instalacj�  centrali bez 
otwierania obudowy.  

�  Opcjonalne z
� cze modu
u  RS-232 do pod
� czania komputera.  
	 at wo� �  obs
ugi :  

�  Status centrali, pami� �  alarmu i awar ii s�  wy� wiet lane na ka� de � � danie.  
�  Tryb diagnostyczny dostarcza wizualne i d� wi� kowe wskazania poziomu 

sygna
u  ka� dego detek tora.  
�  Zdalne sterowanie i sprawdzanie stanu  centrali za pomoc�  telefonu .  
�  Wewn� t rzny rejestrator  zapami� tu je i wy� wiet la 100 ostatn ich zdarze� .  
�  Zdalne programowanie z komputera poprzez lin i�  telefoniczn�  i modem.  
�  Awaryjne podtrzymanie zasilania zapobiega kasowaniu  programu i rejestru  

zdarze� .  
Szybk i e program owan ie  

�  Szerok i wybór  opcji dla ka� dego parametru .  
�  Jednoznaczna identyfikacja wizualna i d� wi� kowa.  
�  Instalator  mo� e mie�  dost � p do funkcji u � ytkownika.  

  
  
2. Param et ry  t echn i czne 
  

2.1 Param et ry  ogólne  
Li czba l i n i i  dozorowych: 29 radiowych, 1 przewodowa (lin ia nr  30)  
Wym agan i a dla l i n i i  przewodowej : parametryzacja rezystancj�  2.2 kW 
(maksymalna rezystancja przewodów 220 W)  
Rodzaje l i n i i  dozorowych : natychmiastowa, opó� n iona (typu  1 i 2) 24 godzinna - 
akustyczna, 24 godzinna - dyskretna, po� arowa, bez wywo
ywania alarmu,  
nag
ego wypadku,  wewn� t rzna, peryferyjna 
Kody  u� y t k own i k a: 8 kodów, ka� dy zawiera 4 cyfry  
Sposoby st erowan i a:  
- zintegrowana k lawiatu ra,  
- przeno� ne nadajn ik i (piloty) ser ii PowerCode /  Code-Secure,  
- telefon,  
- z komputera lokalnego lub za po� rednictwem modemu telefonicznego.  
Wi zual i zacja: jednowierszowy, pod� wiet lany, 16 znakowy wy� wiet lacz LCD oraz 4 
diody LED,  
Tryb za
� czen ia cen t ral i : ca
kowity [AWAY], cz� � ciowy [HOME], ca
kowity – 
natychmiastowy, cz� � ciowy – natychmiastowy, k luczowany, wymuszony,  
Rodzaj  alarm owan ia: alarm dyskretny, alarm akustyczny (syrena lub sygnalizator  
wewn� t rzny) - zgodny z parametrem lin ii dozorowej.  
Sygna
y  sy reny: ci� g
y ( w
amanie / l in ie 24 godzinne /  napad ); potrójny impu ls - 
pauza - pot rójny pu ls itd. (po� ar )  
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Czas sygnal i zacj i : programowalny ( fabrycznie 4 minu ty )  
Wewn� t r zny  sygnal i zat or : co najmniej 85 dBA   przy odleg
o� ci  3 m  
Nadzorowan ie urz� dze�  nadawczych : programowalny przedzia
 czasu  dla alarmu 
„Brak  ak tywno� ci”  
Funk cje specjalne: 
- komunikaty g
osowe i akustyczne  
- sterowanie u rz� dze�  dodatkowych (do 7), zgodnie z programem  
- l in ie dozorowe z potwierdzeniem akustycznym  
- t ryb diagnostyczny oraz pami� �  zdarze�   
- zdalne sterowanie przez telefon  
- komputerowe sterowanie i programowanie  
- telefoniczne wezwanie pomocy przy u � yciu  nadajn ika nag
ego wypadku  
- nadzorowanie ak tywno� ci osób starszych, fizycznie upo� ledzonych oraz chorych  
- dwuk ierunkowa komunikacja g
osowa  
Przegl � d danych : status, pami� �  alarmu i awar ii, rejestr  zdarze�   
Zegar : centrala prezentu je rzeczywisty czas i dat � .  
  
  

2 .2 Sek cja radi owa  
Cz� st ot l iwo� �  pracy : 433 MHz, zgodnie z wymaganiami   
Typ odbi orn i k a: super  heterodynowy, ze sta
�  cz� stot l iwo� ci�  
Zasi � g odbiorn i k a: 180 m  w otwar tej przestrzeni  
Kodowan i e sygna
u: zgodne z systemem PowerCode oraz CodeSecure  
 

2.3 Dane elek t r yczne  
Zasi lan i e: 9 VAC, 700 mA (12VA)  
Pobór  pr � du: oko
o 95 mA (spoczynkowy), 500 mA  w alarmie .  
Dopuszczalne obci � � en i e przez sygnal i zat ory : Wewn� t rzny: 30 mA  

     Zewn� t rzny: 145 mA  
Obci � � alno� �  wy j � ci a dodat k owego (PGM): do 100 mA  
Bezpi eczn i k i : 1A dla ochrony bater ii;  0.5A dla obwodu sygnalizatora 
Podt rzym an ie zasi lan i a: Opcja 1 - 9V, sze� �  bater ii alkalicznych typu  AA  

Opcja 2 - 7.2V, sze� �  akumulatorów typu  AA   
Test  bat er i i : raz na 24 godziny lub raz na godzin �  w czasie zaniku  napi� cia AC  
  

2.4 Kom un i k acja  
Przeznaczen i  rapor t ów: 2 stacje monitoru j� ce, 4 prywatne telefony, 1 pager   
Form at  t ransm isj i : SIA, 4/ 2 1900/ 1400 Hz, 4/ 2 1800/ 2300 Hz, Contak t  ID  
Cz� st ot l iwo� �  im pulsów: 10 , 20 , 33 i 40 pps - programowalna  
Post a�  i n form acj i : 

Prywatny telefon: tonowa lub komunikat  g
osowy  
Pager : numer PIN ==> rodzaj alarmu ==> numer l in ii  dozorowej  

Param et ry  wbudowanego m odem u: 300 bodów, protokó
 Bell 203  
  
Pod
� czen ie lok alnego k om put era: przez por t  szeregowy RS-232  
 
 

2.5 W
a� ci wo� ci  f i zyczne  
Zak res t em perat ur  pracy : 0°C do 49°C  
Zak res t em perat ur  m agazynowan ia: -20°C do 60°C  
Wi lgot no� �  : 90% wzgl� dna wilgotno� �  , @ 30°C  
Wym i ary : 250 x 190 x 44 mm   
Masa: 905 g  (bez bater ii)  
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 3 . Inst alacja  
  

3 .1 Zasi lan i e  
 
Rejestrowanie numerów identyfikacyjnych u rz� dze�  nadawczych w pami� ci centrali jest 

atwiej wykonywa�  przed fak tyczn�  instalacj� , ze wszystk imi detek torami w pobli� u  
odbiornika. W tym celu  konieczne jest  tymczasowe pod
� czenie zasilania. Mo� na do tego 
celu  u � y�  t ransformatora lub wykorzysta�  zasilanie bateryjne (akumu latorowe). W 
przypadku pod
� czania t ransformatora nale� y wyj� cie uzwojenia wtórnego pod
� czy�  do 
zacisków 9 VAC POWER centrali. Zacisk i te s�  umieszczone na p
ycie centrali i dost� pne, 
bez konieczno� ci demonta� u  obudowy (patrz rysunek  10). Transformator  nale� y zasil i �  ze 
� ród
a napi� cia 220VAC.  
W przypadku wykorzystania zasilania bateryjnego (akumulatorowego) nale� y 
wykona�  poni� sze czynno� ci:  
A. Wsun� �  � rubokr � t  do szczeliny w obudowie, zgodnie z rysunk iem 1.  

 
Rys.1 . Zw a l n i an i e za t r zask ów  pok r ywy 

 
B. Wykonu j� c n ieznaczny obrót  uchwytu  spowodowa�  uniesienie prawej k raw� dzi 

pokrywy do góry. Powinno to spowodowa�  zwoln ienie dwóch zatrzasków i 
otwarcie pokrywy. 

 
Rys.2 . Usuwan i e Pok r ywy 
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Uw aga : nie nale� y próbow a�  w  pierwszej kolejno� ci podniesienia lewej kraw � dzi 
pokrywy. Mo� e to spowodow a�  w y
amanie zaw iasów pokrywy 
 
C. Podniesienie pokrywy w gór �  (obrót  na zawiasach – rys.2) umo� liwi jej ca
kowite 
od
� czenie od obudowy. Wewn� t rzne wieko b� dzie w pe
n i widoczne (patrz rys.3). 

  
Rys.3 . Wi dok  obudowy po zd j � ci u  pok r ywy 

  
D. Wykr � ci�  wkr � t  zabezpieczaj� cy wieko (patrz rys.3). Podnosz� c je w gór �  
uzysku je si�  dost � p do uchwytu  bater ii (patrz rys.4). 
 
E. Wyjmij uchwyt  bater ii oraz sprawd�  po
o� enie zwory okre� laj� cej typ 
pod
� czanej bater ii (patrz rys.4). Dla bater ii  alkalicznych (suchych), zwora powinna 
by�  za
o� ona na dwie szpilk i po
o� one n i� ej. Dla akumulatorów - na szpilkach 
po
o� onych wy� ej.  

  
Rys.4 . Zw or a  wybor u  r odza ju  ba t er i i           Rys.5 . Uch wyt  z za i nst a l owanymi     

           ba t er i am i  
 
F. W
ó�  wszystk ie 6 bater ii do uchwytu  - 3 w górnej cz� � ci i 3 w dolnej. Upewnij 
si� , � e s�  prawid
owo ustawione (u jemne bieguny bater ii powinny mie�  kontak t  za 
po� rednictwem spr � � yn w uchwycie).  
  
G. W
ó�  uchwyt  z bater iami w obudow� , za
ó�  wieko, po czym zabezpiecz je 
wkr � tem 
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H. wsu �  zawiasy pokrywy w wyci� cia na lewej cz� � ci obudowy po czym zamknij 
pokryw�  (a�  do zamkni� cia zatrzasków).  
 

3 .2 Program owan ie  
 

Wst � pne zaplanowanie ca
ego systemu pozwala na uproszczenie procedury 
programowania u rz� dzenia. Pos
ugu j� c si�  tablicami z za
� cznika A n in iejszej 
instrukcji zapisz zamierzone po
o� enie ka� dego detek tora, wszystk ich 
u � ytkowników oraz nadajn ików steru j� cych dla u rz� dze�  zewn� t rznych (X-10). 
Oznacz wszystk ie nadajn ik i i detek tory u � ywane w systemie, zgodnie z powy� szym 
planem.  
 
Szczegó
owe i n f or macje dot ycz� ce pr ogr amow an i a , zawar t e s�  w  i nst r uk cj i   

„ Pow er Max - Pr zewodn i k  Pr ogr amow an i a ” . 
 

3 .3 Przygot owan ie do m ont a� u 
  
A. Demonta�  uchwytu  mocu j� cego  
 
Olbrzymi�  zalet �  w konstrukcji cent rali jest  mo� liwo� �  jej monta� u  bez 
konieczno� ci otwierania obudowy. Wszystk ie przy
� cza s�  dost � pne przez 
prostok � tne wyci� cie w tylnej cz� � ci obudowy. Okablowanie prowadzone jest  
specjalnymi kana
ami. Szybk i monta�  mechaniczny uzyskano wykorzystu j� c 
specjalny uchwyt  ze oryginalnym systemem zaczepów.  
Centrala jest  dostarczana z zamocowanym uchwytem. W celu  jego od
� czenie 
nale� y wykona�  czynno� ci przedstawione na rysunkach nr  6 i 7.  
 

Rys.6 . Zw a l n i an i e zaczepów  uch wyt u                  Rys.7 . Od 
 � czan i e uch wyt u  
  

 
B. Konstrukcja uchwytu   
 
Po od
� czeniu  uchwytu  nale� y zaznajomi�  si�  z jego konstrukcj� . Identyfikacj�  
poszczególnych detali u 
atwia rysunek 8.  
Otwory monta� owe, górne i dolny, przeznaczone s�  do t rwa
ego przymocowania 
uchwytu  do � ciany, za pomoc�  wkr � tów.  
Po� rodku  dolnego ramienia uchwytu  umieszczony jest  pier � cie�  z k rzywk� , 
po
� czony z uchwytem trzema cienk imi paskami z tworzywa sztucznego. Pask i te 
mo� na wy
ama�  bez wysi
ku .  
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Wraz z uchwytem dostarczany jest  dodatkowy pier � cie�  z otworem monta� owym. 
Pier � cie�  ten nale� y na
o� y�  na pier � cie�  umocowany w uchwycie, po czym ca
o� �  
przykr � ci�  do � ciany. 

 
 

 
Rys.8 . Uch wyt  – szczegó
y k onst r uk cyjne 

 
Po zamocowaniu  centrali na uchwycie, k rzywka wsuwa si�  w jej obudow� , 
u t rzymuj� c tym samym w
� cznik  antysabota� owy w prawid
owym po
o� eniu  
(zwar ty). Oddzielenie centrali od uchwytu  spowodu je rozwarcie prze
� cznika a co 
za tym idzie zain icjowana zostan ie sygnalizacja alarmu.  
Próba oderwania ze � ciany centrali wraz z uchwytem powodu je wy
amanie 
cienk ich pasków mocu j� cych pier � cie�  z k rzywk�  do ramienia uchwytu . Oznacza 
to tak � e in icjacj�  sygnalizacji alarmowej – pier � cie�  jest  mocowany oddzielnym 
wkr � tem, przez co pozostaje przytwierdzony do � ciany.  
 
C. Mocowanie uchwytu  do � ciany  
 
Wybierz miejsce 
atwo dost � pne dla u � ytkowników systemu. Upewnij si� , � e w 
pobli� u  znajdu je si�  � ród
o napi� cia 220VAC oraz gniazdo l in ii telefon icznej. 
U� ywaj� c uchwytu  jako szablonu  zaznacz miejsca pod wkr � ty. Wywier �  
odpowiednie otwory, po czym przymocu j wkr � tami uchwyt  do � ciany. Upewnij si� , 
� e wstawi
e�  specjalny pier � cie�  mocu j� cy (patrz rys.8). 
 

3 .4 Ok ablowan i e 
  

Wszystk ie zacisk i i kontak ty s�  dost � pne bez konieczno� ci otwierania obudowy 
centrali. Znajdu j�  si �  one w tylnej cz� � ci PowerMax (patrz rys.9). Wszystk ie 
terminale po
� czeniowe (za wyj� tk iem zacisku  "uziemienie") mog�  by�  wyj� te, 
okablowane, po czym ponownie w
o� one.  
  
Uw aga : Przy ponownej instalacji terminali po
 � czeniow ych nale� y zwróci�  uw ag�  
na ich praw id
owe po
o� enie. B
� dna lub odwrotna instalacja mo� e spow odow a�  
uszkodzenie uk
adów elek tronicznych urz� dzenia.  
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Przy
� cza typu  telefon icznego s�  równie proste ze wzgl� du  na 
atwo� �  monta� u  i 
demonta� u .  

Uw aga : zacisk uziemienia musi by�  po
 � czony przewodem do ziemi, aby 
zagw arantow a�  efektywn�  ochron�  przeciw  przepi� ciow � .  

 
Rys.9 . Rozmi eszczen i e pr zy
 � czy k abl ow ych  

  
Wykonanie przy
� czy typu  telefon icznego wymaga:  

�  Przewodu 6 � y
owego (� y
y kolorowe)  
�  Przewodu 8 � y
owego (� y
y kolorowe)  
�  Dwóch wtyków typu  RJ-11 (6 kontak tów) oraz jednego wtyku  typu  RJ-

31X (8 kontak tów) jako zako� cze�  dla w/ w przewodów.  

   
Rys.10 . Sch emat  ok abl ow an i a  
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Zgodnie z rysunk iem 10 wykona�  co nast � pu je:  
A. Wyjmu j kolejno terminale po
� czeniowe, pod
� czaj odpowiednie przewody po 

czym instalu j terminale z powrotem na szpilkach umieszczonych na p
ytce 
drukowanej centrali 

B. Przygotowu j okablowanie dla przy
� czy typu  telefonicznego:  
�  Do sterowania u rz� dzeniami zewn� t rznymi (X-10),  
�  Do pod
� czenia l in ii  telefonicznej (lub pod
� czenia l in ii telefonicznej i  

aparatu  telefonicznego)  
C. Pod
� cz wtyk i RJ-11 i RJ-31X do odpowiednich gniazd. Zwró�  uwag�  na to, � e 

gniazda X-10 i LINE s�  identyczne – n ie pomyl pod
� cze�  
D. Wprowad�  przewody instalacji do specjalnych kana
ów znajdu j� cych si�  w 

obudowie u rz� dzenia 
 
Po zako� czeniu  powy� szych czynno� ci wykonaj dzia
ania opisane w nast � pnym 
paragrafie. 
  

3 .5 Mon t a�  cen t ral i  na uchwycie  
 

Po wykonaniu  n iezb� dnych po
� cze�  i umieszczeniu  przewodów w kana
ach nale� y 
przymocowa�  central�  do uchwytu  (wcze� n iej przytwierdzonego do � ciany). 
 
Opisana w rozdziale 3.3 procedura pozwala na dokonanie monta� u . Niemniej 
jednak posi
ku j� c si�  rysunkami 11 i 12 wykonaj, co nast � pu je: 
A. Trzymaj� c obudow�  lekko pochylona ku  sobie wprowad�  podwójny zatrzask  

(umieszczony w dolnej cz� � ci uchwytu) w odpowiedni otwór  w obudowie 

 
Rys.11 . 	 � czen i e obudowy z uch wyt em – w i dok  z gór y  
 

Rys.12 . 	 � czen i e obudowy z uch wyt em – w i dok  z bok u  
  
B. wsuwaj podwójny zat rzask  tak  g
� boko jak  pozwala nachylenie centrali 
C. wykorzystu j� c zatrzask  jako prowadnic�  przesu �  obudow�  w k ierunku  

uchwytu , tak  aby dwa wieszak i uchwytu  wesz
y w odpowiednie gniazda 
obudowy. D. W momencie gdy obudowa przylega do uchwytu  opu � �  j �  a�  do 
oporu  (ok . 10mm). Podwójny zat rzask  powinien wskoczy�  na miejsce z lekk im 
t rzask iem. 
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D. Zdejmij pokryw�  komory bater ii (patrz paragraf 3.1). Zobaczysz element 
blokady uchwytu  (rys.13). Przesu �  go w dó
 (wska� n ik  poka� e pozycj�  
„zamkni� te”. Dokr � �  lekko wkr � t  zabezpieczaj� cy tak , aby n ie mo� na by
o 
przesun� �  elementu  blokady w gór � .  

E. Za
ó�  pokryw�  komory bater ii. Sprawd�  mocowanie centrali poprzez odci� ganie 
jej � ciany. Je� eli monta�  jest  prawid
owy, obudowa pozostanie na miejscu . 

  
 Uw aga : zobacz paragraf 5.1 dla demonta� u centrali.  

 
 

 
Rys.13 . Bl ok ada  uch wyt u  

 
3.6 Pod
� czen ie t ransform at ora  
 

Uw aga : nie pod
 � czaj zasilania 220VAC przed zako� czeniem okablow ania centrali. 
 
A. pod
� cz przewody uzwojenia pierwotnego do � ród
a napi� cia 220VAC.  
B. Zaobserwu j za� wiecenie si�  na obudowie centrali diody LED, oznaczonej 
POWER. 
  
C. Odleg
o� �  t ransformatora od systemu nie powinna przekracza�  3 metrów 
(u � ywaj� c przewodu 18 AWG).  
D. Upewnij si� , � e � ród
o napi� cia n ie mo� e by�  wy
� czone. 
  

3.7 Kom pat ybi lne det ek t ory  
  

Ka� dy detek tor , kompatybilny z systemem PowerMax jest  dostarczany z instrukcj�  
instalacyjn � . Wymagane jest  stosowanie si�  do zawartych tam zalece�  producenta.  
 
A. Detek tory ruchu (PIR) 
 
Radiowe, pasywne detek tory podczerwien i (PIR) pracu j� ce w systemie musz�  
nale� e�  do rodziny PowerCode. Ka� dy z n ich rozpoznawany jest  na podstawie 
unikalnego  24 bitowego kodu identyfikacyjnego (ID), zapisanego w nim w procesie 
produkcji, pochodz� cego z 16 milionów mo� liwych kombinacji.  Modu 
 odbiorn ika, 
stanowi� cy integraln�  cz� � �  centrali, ma mo� liwo� �  zapami� tania numerów ID 
detek torów i przyporz� dkowania ich do poszczególnych lin ii dozorowych systemu.  
(patrz rozdz.3 Instrukcji Programowania).  
Przyk 
ady tak ich detek torów s�  przedstawione na rysunkach 14 i 15  
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          Rys. 14    MCPIR 2000                                                  Rys.15   MCPIR-3000  
                l ub K-940MCW
  

 
Uw aga : czujka K-940MCW jest odporna na ruch zw ierz� t (seria PetImmune)  
 
Oprócz kodu  identyfikacyjnego, ka� dy detek tor  t ransmitu je in formacj�  o swoim 
ak tualnym stanie:  

�  Detek tor  wykry
 ruch ( lub pozostaje w spoczynku)  
�  Detek tor  wykry
 prób�  sabota� u  ( lub prze
� cznik  sabota� owy jest  nadal 

zamkni� ty) 
�  Napi� cie bater ii jest  zbyt  n isk ie (lub bater ia ma prawid
owe napi� cie)  
�  Okresowy sygna
 kontrolny (potwierdza jedynie obecno� �  u rz� dzenia)  

 
Je� eli k tórykolwiek  z detek torów wykryje ruch, to wysy
a stosowny sygna
 do 
centrali. Je� eli system jest  za
� czony w t ryb dozorowy to nast � pi in icjacja alarmu.  
 
B. Kontak t ron  
 
Kontak tron MCT – 302, wyposa� ony w nadajn ik  systemu PowerCode, ma za 
zadanie sygnalizowa�  n iepo� � dane otwarcie drzwi lub okna. Detek tor ,  mocowany 
do ramy ok iennej lub framugi drzwi, wspó
pracu je z n iewielk im magnesem 
przymocowanym do cz� � ci ruchomej drzwi lub okna. Tak  d
ugo jak  drzwi albo 
okno pozostaj�  zamkni� te kontak ty u rz� dzenia s�  zwar te. W momencie otwarcia 
magnes odsuwa si�  od u rz� dzenia, powodu j� c rozwarcie styków i emisj�  sygna
u  
alarmowego.  

 

 
 

Rys.16  MCT - 302  
 
Dodatkowo element posiada specjalne wej� cie przewodowe do pod
� czenia innego 
urz� dzenia detekcyjnego. Zmiana stanu  tego elementu  jest  sygnalizowana 
odr � bnym sygna
em radiowym (inny numer  ID).  
Ten typ detek tora mo� e (w zale� no� ci od ustawienia prze
� cznika na p
ytce 
drukowanej) sygnalizowa�  powrót  do stanu  normalnego (zamkni� cie drzwi lub 
okna). Dzi� k i temu centrala alarmowa przekazu je u � ytkownikowi in formacj�  o 
ak tualnym stanie drzwi lub okna.  
 
B. Nadajn ik  uniwersalny   
 
MCT-100  jest  uniwersalnym nadajn ik iem, pracu j� cym w systemie PowerCode,  
u � ywanym do bezprzewodowego przekazu sygna
ów pochodz� cych z dwóch 
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przewodowych detek torów np. w przypadku zabezpieczenia kontak tronami 
przewodowymi dwóch ok ien znajdu j� cych si�  w jednym pokoju . Urz� dzenie 
wyposa� one jest  w dwa wej� cia, do k tórych przewodowo pod
� czane s�  detek tory. 
Sygna
y o zmianie stanu  wej� �  s�  rozró� n ialne (ka� de wej� cie ma odr � bny numer  
ID).  
Ten typ detek tora mo� e (w zale� no� ci od ustawienia prze
� cznika na p
ytce 
drukowanej) sygnalizowa�  powrót  wej� cia do stanu  normalnego. Dzi� k i temu 
centrala alarmowa przekazu je u � ytkownikowi in formacj�  o ak tualnym stanie 
wej� cia.  

 
 

Rys. 17  MCT - 100  
 
 
D. Detek tor  dymu  
 
MCT-423 jest  fotoelek trycznym detek torem dymu, wyposa� onym w nadajn ik  
systemu PowerCode. Kiedy zostanie przyporz� dkowany lin ii ppo� . to b� dzie 
sygnalizowa�  alarm po� arowy w momencie detekcji dymu. 

 
Rys. 18  MCT-423 

  
 
 
 
3 .8 Kom pat ybi lne nadajn i k i   

Ka� dy nadajn ik , kompatybilny z systemem PowerMax jest  dostarczany z instrukcj�  
instalacji bater ii oraz sposobu  u � ytkowania. Dokumenty te nale� y przekaza�  
g
ównemu u � ytkownikowi systemu.  
 
System PowerMax jest  kompatybilny z jedno- i wielo- przyciskowymi nadajn ikami, 
k tóre wykorzystu j�  technologi�  kodowania sygna
u  typu  PowerCode i CodeSecure.  
 
Wieloprzyciskowe nadajn ik i typu  PowerCode t ransmitu j�  ten sam kod za ka� dym 
razem, gdy naciskamy ten sam przycisk . W zwi� zku  z tym mog�  by�  u � ywane do 
sygnalizacji nag
ych wypadków, ak tywowania wyj� cia dodatkowego PGM lub do 
zdalnego sterowania u rz� dze�  dodatkowych (X-10). Nie mog�  by�  natomiast  
u � ywane do za
� czania i wy
� czania systemu.  
Nadajn ik i typu  CodeSecure pracu j�  z kodem krocz� cym - t ransmitu j�  inny kod za 
ka� dym razem, gdy naciskamy ten sam przycisk . To rozwi� zanie zapewnia wy� szy 
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poziom bezpiecze� stwa, specjaln ie wykorzystywany do za
� czania i wy
� czania 
systemu, poniewa�  kod n ie mo� e zosta�  skopiowany przez osoby n ie upowa� n ione. 
 
Poni� ej przedstawiono podstawowe parametry k ilku  nadajn ików. Mo� liwe 
zastosowanie poszczególnych przycisków prezentowane jest  na rysunkach. 
 
A. MCT-234  
Rysunek 19: przycisk  AUX mo� na zaprogramowa�  do realizacji dowolnej 
czynno� ci, zgodnie z potrzebami u � ytkownika. 

 
 
 

Rys.19  MCT-234 
  
B. MCT - 201 /  MCT - 231  
Piloty z pojedynczym przycisk iem, mog�  by�  u � ywane do realizacji funkcji 
przedstawionych na rysunku 20.  
MCT- 201 pracu je w systemie PowerCode natomiast  MCT- 231 w systemie 
CodeSecure.  Obudowa jest  identyczna w obu modelach.  
 

 
  

Rys.20 . MCT -  201  / 231  
 
C. MCT- 104 /  MCT- 134 
Piloty z czterema przyciskami (mog�  emitowa�  cztery ró� ne sygna
y). Przyk 
adowe 
zastosowanie pokazano na rysunku 21.  
MCT-104 pracu je w systemie PowerCode natomiast  MCT-134 w systemie 
CodeSecure.  Obudowa jest  identyczna w obu modelach.  

 
Rys.21 . MCT - 104  / 134  

 
D.MCT- 102 /  MCT- 132  
Piloty z dwoma przyciskami.  Przyk 
adowe zastosowanie pokazano na rysunku 22.  
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MCT-102 pracu je w systemie PowerCode natomiast  MCT-132 w systemie 
CodeSecure.  Obudowa jest  identyczna w obu modelach.  

 
Rys.22  MCT - 102  / 132  

 
E.MCT - 101 /  MCT - 131  
Piloty z pojedynczym przycisk iem. Przyk 
adowe zastosowanie pokazano na 
rysunku 23.  
MCT-101 pracu je w systemie PowerCode natomiast  MCT-131 w systemie 
CodeSecure.  Obudowa jest  identyczna w obu modelach.  

 
Rys.23  MCT -  101  / 131  

 
F. MCT-211  
Jest  to nadajn ik  wodoszczelny, noszony na przegubie (jak  zegarek). Mo� e by�  
u � ywany jako sygnalizator  nag
ego wypadku lub do funkcji n ie alarmowych. 
Pracu je w systemie PowerCode.  

 
Rys.24  MCT-211 

 
3.9 Mon t a�   m odu
u RS-232  
 

Centrala alarmowa mo� e by�  wyposa� ona (opcjonaln ie) w modu
 RS-232, k tóry 
pozwala na t ransmisj�  danych z lokalnego komputera. W przypadku  braku  tego 
modu
u  dost � p do miejsca jego monta� u  w obudowie jest  za� lepiony specjaln �  
zatyczk � .  
Poni� sza instrukcja ma zastosowanie w przypadku  pod
� czania modu 
u  do ju �  
zainstalowanej centrali:  

A. od
� cz central�  od uchwytu  (patrz paragraf 5.1)  
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B. usu �  fabrycznie zainstalowan�  plast ikow�  zatyczk �  poprzez przesuni� cie jej 
wzd
u �  prowadnic (rys. 25).  

 

Rys.25  Usuw an i e za t yczk i  
 
C. przystaw modu
 RS-232 do prowadnic tak  jak  pokazano na rysunku 26.  

 
Rys.26 . Wst aw i an i e modu 
u  RS-232 

 
D. wsu �  modu 
 do oporu , upewniaj� c si� , � e 4 styk i gniazdka modu
u  nasun� 
y 

si�  na 4 szpilk i zamocowane na p
ycie centrali.  
 

Uw aga : k iedy modu
 jest w 
a� ciw ie osadzony, zatrzask w  obudow ie centrali 
pow inien znale� �  si�  powy� ej górnej kraw � dzi modu
u.  

 
E. przygotu j p
ask i, 6 � y
owy przewód zako� czony wtyk iem RJ-11.  
F. pod
� cz przewód do gniazda modu
u  RS-232 i przeprowad�  go na zewn� t rz 

kana
em na przewody (w tylnej cz� � ci obudowy centrali).  
G. zamocu j central�  na uchwycie , zgodnie z instrukcj�  z paragrafu  3.5.  

  
  

PROWADNICA
(1 z  2)

ZATYCZKA

WN� KA
DLA MODU	 U

RS-232

KRAW� D�
(1 z  2)
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4. Procedury  t est owe  
  

4 .1 Przygot owan ie  
Upewniaj si� , � e wszystk ie okna i drzwi s�  zamkni� te. Je� eli wszystk ie l in ie 
dozorowe s�  n ienaruszone to wy� wiet lacz centrali powinien pokaza� : 
 
  
Got owy                HH : MM 
 
 
Je� eli system jest  "Nie Got owy", nale� y ustali�  przyczyn�  tak iego stanu . W tym 
celu  pos
ugu jemy si�  przycisk iem [SHOW/ OK]. Po jego k ilkakrotnym naci� n i� ciu  
b� dzie mo� na odczyta�  przyczyn�  braku  gotowo� ci centrali do za
� czenia. Przed 
testowaniem systemu nale� y j�  zlokalizowa�  i usun� � .  
 

4 .2 Diagnost yk a  
W celu  sprawdzenia poprawno� ci dzia
an ia wszystk ich detek torów w systemie 
nale� y przeprowadzi�  zbiorczy test  diagnostyczny. Wykonanie testu  wymaga 
wej� cia w t ryb instalatora i wybrania pozycji nr  8 z jego menu  (tak  samo jak  przy 
programowaniu  centrali).  
A. naciskaj przycisk  [NEXT] a�  wy� wiet lacz poka� e: 
 
   
    TRYB  INSTALATORA 
 

 
B. naci� n ij przycisk  [SHOW/ OK] aby wej� �  do t rybu  instalatora. Centrala zapyta 
ci�  o kod dost � pu .  
C. wprowad�  ak tualny kod instalatora (fabryczny  9==>9==>9==>9). Je� eli kod jest  
prawid
owy centrala wygeneru je stosowny sygna
 akustyczny a wy� wiet lacz poka� e 
 
 
 1 . NOWY KOD INSTAL. 
 
  
D. naciskaj k lawisz [NEXT] lub [BACK] a�  do momentu  gdy wy� wiet lacz poka� e 

w
a� ciwy numer i nazw�  potrzebnej funkcji: 
 
 8 . DIAGNOSTYKA 
 
 
  
E. przeprowad�  procedur �  opisan�  w rozdziale 9 „Instrukcji programowania”. 
 

4 .3 Test  nadajn i k ów st eru j � cych   
In icju j t ransmisj�  z  ka� dego nadajn ika, zapisanego w pami� ci jako steru j� cy 
(zgodnie z wykazem nadajn ików w za
� czniku  A2). U� yj ka� dego nadajn ika do 
za
� czenia centrali w trybie AWAY po czym natychmiast  wy
� cz central� .  
Po naci� n i� ciu  przycisku  AWAY, dioda ARM powinna za� wieci�  si�  a wy� wiet lacz 
poka� e: 
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 ZA	 . W  TRYB  AWAY 
 
 
 
 
 PROSZ�  WYJ � 	  
 

 
Jednocze� n ie rozpocznie si�  akustyczna sygnalizacja up
ywu czasu  na wyj� cie z 
obiek tu . 
 
Naci� n ij przycisk  wy
� czania centrali, oznaczonego symbolem 
Dioda LED oznaczona ARM powinna zgasn� � . Centrala wyemitu je specjalny sygna
 
akustyczny a wy� wiet lacz powróci do wskaza� : 
 
 
Got owy                HH : MM 
 
 
Przetestu j przycisk i AUX w ka� dym nadajn iku , zgodnie z in formacjami zawartymi 
w tabeli A2 w za
� czniku . Sprawd�  czy przycisk i wywo
u j�  reakcj�  systemu tak  jak  
zosta
y zaprogramowane: 
Je� eli przycisk  AUX jest  zdefin iowany jako "Status", status systemu powinien 
zosta�  wy� wiet lony po naci� n i� ciu  przycisku .  
Je� eli przycisk  AUX jest  zdefin iowany jako "Za
� czenie natychmiastowe” nale� y 
nacisn� �  przycisk  za
� czenia systemu w t ryb AWAY, po czym przycisk  AUX. 
System powinien zareagowa�  nast � pu j� co:  
 
 
 ZA	 . NATYCHMISTOWE 
 
 
   (NA ZMIAN� ) 

 
 PROSZ�  WYJ � 	  
 
 
Jednocze� n ie rozpocznie si�  akustyczna sygnalizacja up
ywu czasu  na wyj� cie z 
obiek tu . Naci� n ij natychmiast  przycisk  wy
� czania systemu. 
Je� eli przycisk  AUX jest  zdefin iowany jako "PGM/  X-10 " i pozwalamy ak tywowa�  
jedno lub k ilka wyj� �  X-10, to naciskaj� c przycisk  AUX powinno si�  uzyska�  
odpowiedni�  reakcj�  u rz� dze�  sterowanych przez wybrane wyj� cia X-10.  
Je� eli przycisk  AUX jest  zdefin iowany jako "PGM/  X-10 " i u � ywany jest  do 
sterowania wyj� cia PGM, to naciskaj� c przycisk  AUX powinno si�  uzyska�  
odpowiedni�  reakcj�  u rz� dzenia pod
� czonego do wyj� cia PGM.  

 
4.4 Test  ON/ OFF   

Informacje o konfigu racji u rz� dze�  "X-10” zapisane w za
� czniku  A5 s�  bardzo 
u � yteczne przy przeprowadzaniu  tego testu .  
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Sprawd�  zachowanie si�  u rz� dze�  zdefin iowanych w tabeli. Je� eli np. dla kolumny 
oznaczonej „Ak tywacja przy za
� czeniu  centrali” zaznaczono, � e w tak im t rybie 
pracu j�  u rz� dzenia 1, 5 i 7 - wtedy za
� czaj� c system nale� y sprawdzi� , � e te 
u rz� dzenia fak tycznie by
y ak tywowane w momencie za
� czenia centrali.  
 
W ten sam sposób nale� y przetestowa�  pozosta
e t ryby ak tywacji u rz� dze�  „X-10”. 
Nale� y wype
n ia�  okre� lone warunk i ak tywacji, po czym sprawdza� , � e 
odpowiednie u rz� dzenia reagu j�  zgodnie z programowaniem.  
 

Uw aga : przed przyst� pieniem do testow ania sterow ania typu „ Aktyw ny 
zgodnie z zegarem” oraz „ Ak tyw ny poprzez lini�  dozorow � ”  nale� y sprawdzi� , 
� e ten sposób sterow ania jest dozwolony.  
Naciskaj� c k law isz [X-10 SETUP] spraw dzi�  wskazania wy� w ietlacza dla 
powy� szych trybów sterow ania: 
 

 AKTYW. ZEGAREM  ++++ 
 
 
oraz  
 

 AKTYW.  CZUJ K 
   ++++ 
 

 
Czarny prostok � t po prawej stronie oznacza, � e funkcje te s�  dozw olone. 

 
Najprostsz�  drog�  sprawdzenia ak tywacji zegarem jest  przestawienie ak tualnego 
czasu  na zbli� ony do zapisanego dla ak tywacji u rz� dze� . W tym celu  nale� y wej� �  
w t ryb instalatora i wybra�  menu nr  9 (Ustawienia U� ytkownika). Nie zapom n i j  
przywróci �  ust awi e�  zegara po zak o� czen iu t est ów.  
 

4.5 Test  nadajn i k ów „ nag
ego wypadk u”   
In icju j t ransmisj�  z ka� dego nadajn ika, zapisanego w pami� ci jako nadajn ik  
„nag
ego wypadku” (zgodnie z wykazem nadajn ików w za
� czniku  A3). Na przyk 
ad: 
po naci� n i� ciu  przycisku , k tóry zosta
 przyporz� dkowany lin ii dozorowej nr  22, na 
wy� wiet laczu  pojawi si�  napis: 
 
 
 Z22 NAG	 Y WYPADEK 
 
 
   (NA ZMIAN� ) 

 
 NARUSZONA 
 

  
Je� eli system alarmowy jest  monitorowany, to przed przyst � pieniem do testów 
nale� y powiadomi�  o tym fakcie operatora monitor ingu . Zapobiegnie to 
generowaniu  fa
szywych alarmów.  
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5. Obs
uga  
  

5 .1 Dem ont a�  cen t ral i   
 

A. Zdj� �  pokryw�  bater ii  wykonu j� c czynno� ci opisane w paragrafie 3.1  
B. Poluzowa�  wkr � t  mocu j� cy blokad�  uchwytu  
C. Przesu �  element blokady w gór �  – wska� n ik  poka� e pozycj�  „otwar te” 

(rys.27) 
D. Wstaw szerok i wkr � tak  w otwór  w dolnej cz� � ci obudowy (patrz rys.28) 

  
Rys.27  Bl ok ada  uch wyt u  – pozycja  „ ot war t e”  

 
E. Obró�  wkr � tak , aby zwoln i�  zatrzask  uchwytu . Równocze� n ie przesu �  

central�  wzd
u �  uchwytu  o 10 mm w gór � .  
F. Po przesuni� ciu  centrali wyjmij wkr � tak , po czym odchyl w swoim k ierunku  

jej górn�  k raw� d� .  

 
Rys.28  Zw a l n i an i e za t r zask u  uch wyt u  

 
G. Gdy centrala zostaje zwoln iona z dwóch wieszaków uchwytu  mo� na j �  

od
� czy�  od dolnego zaczepu. Centrala zosta
a w ten sposób zdemontowana. 
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5.2 Wym iana bat er i i   
  

Uw aga : Je� eli chcesz zamieni�  akumulatory na baterie upewnij si� , � e zwora 
rodzaju zasilania aw aryjnego jest ustaw iona w  praw id
owym po
o� eniu (dla 
baterii pozycja DRY). B
 � d w  tym miejscu spowoduje uszkodzenie baterii a w  
w ypadku jej wycieku mo� e doprow adzi�  do uszkodzenia centrali.  

 
Rys. 29 . Zwor a  r odza ju  zasi l an i a  w  po
o� en i u  „ ba t er i e”  

  
Sposób wymiany lub pierwszej instalacji jest  podobny. Ró� n ica polega na tym, � e 
przy wymianie nale� y wyj� �  stare bater ie oraz sprawdzi�  stan spr � � ynek i 
kontak tów (znamiona korozji). W przypadku  stwierdzenia korozji nale� y oczy� ci�  
kontak ty kawa
k iem mater ia
u  zamoczonego gor � c�  wod� . W przypadkach silnego 
uszkodzenia nale� y t rzymak bater ii wymieni�  na nowy.  
Po wstawieniu  nowych bater ii (akumulatorów) dioda LED oznaczona TROUBLE 
powinna zgasn� � . Natomiast  dioda LED oznaczona MEMORY b� dzie miga� . Jest  to 
spowodowane przez w
� cznik  antysabota� owy, k tóry zosta
 rozwarty w momencie 
otwarcia pokrywy pojemnika bater ii. Wygaszenie tej diody wymaga za
� czenia i 
natychmiastowego wy
� czenia systemu.  

 
5.3 Wym iana bezpieczn i k ów 

PowerMax jest  wyposa� ony w dwa bezpiecznik i:  
�  Bater ii – 1A, zw
oczny  
�  Sygnalizatora – 0,5A, zw
oczny.  

 
Je� eli k tórykolwiek  z n ich zostanie uszkodzony wówczas zapala si�  dioda LED 
oznaczona TROUBLE. Na wy� wiet laczu  pojawia si�  napis AWARIA. Po naci� n i� ciu  
przycisku  [SHOW/ OK.] pojawi si�  in formacja „ Awar i a bezpi eczn i k a” .  
Oba bezpiecznik i s�  dost � pne w prostok � tnym wyci� ciu  w tylnej cz� � ci obudowy 
centrali. W celu  wymiany bezpiecznika nale� y chwilowo zdemontowa�  central�  
(patrz paragraf 5.1) 
 
Wyjmu j bezpiecznik i pojedynczo, jeden po drugim, po czym dokonaj ich wizualnej 
oceny. W wi� kszo� ci wypadków, wadliwy bezpiecznik  mo� na w ten sposób 
zidentyfikowa� . W przypadku w� tpliwo� ci dokona�  pomiaru  omomierzem. Zast � p 
wadliwy bezpiecznik  nowym, tego samego typu . Wskazania awar ii  powinny w tym 
momencie ust � pi� .  
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