
 

• 1 kanał wizji  
• Trzy tryby pracy: pełnoekranowy, quad (2x2) lub sekwencja obrazów 
• Dekodowanie do 4 strumieni jednocześnie 
• Doskonała jakość obrazu 
• Wyświetlanie do 25 klatek/sek. w rozdzielczości 4CIF 
• Dwukierunkowy kanał audio (full duplex) 
• Port szeregowy RS-422 / 485 dla telemetrii i innych celów 
• Wejście alarmowe i przekaźnik 
• Kompatybilność z architekturą rozproszoną i punkt – punkt  

Dekodery video IP serii Nextiva S1970e-R to 1-kanałowe urządzenia, pozwalające na 
konwersję sygnału cyfrowego, transmitowanego w sieciach IP, na analogowe sygnały wizji, 
dźwięku, telemetrii oraz alarmowe. Dekoder oferuje trzy tryby pracy: wyświetlanie 
pełnoekranowe wybranego strumienia, ekran podzielony w systemie quad (2 x 2 obrazy) lub 
sekwencja obrazów. W trybie ekranu podzielonego obsługiwane jest dekodowanie do czterech 
strumieni jednocześnie. Dzięki takiej funkcjonalności możliwa jest bardzo prosta i tania 
realizacja stanowiska obserwacyjnego. Kompatybilność z architekturą typu punkt-punkt  
(w parze z serwerami video IP serii S19xxe-T) pozwala na realizację prostych torów transmisji 
cyfrowej na dowolne odległości, a także łatwą integrację i rozbudowę istniejących systemów 
analogowych w nowoczesnej technologii cyfrowej. Niewielkie wymiary i masa oraz solidna 
obudowa z profilowanego aluminium gwarantują łatwy i szybki montaż oraz doskonałą 
trwałość urządzeń. 
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Lubieszyn 8, 72-002 Dołuje k. Szczecina 
Tel.: (091) 485 40 60 – 69 
Fax: (091) 485 40 80 
e-mail: info@adi-ultrak.pl 
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Oddział w Warszawie 
ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa 
Tel.: (022) 814 53 46/47 
Fax: (022) 814 53 87 
e-mail: biuro.warszawa@adi-ultrak.pl 
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Tel./fax: (062) 730 05 97 
Tel. kom.: 0 607 445 836 
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Tel. Kom. 0 607 445 848 
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Tel. kom.: 0 607 445 894 
 
'%*�������
��	�%�+����	����,'�*��2  
Tel. Kom. 0 607 445 640 
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Tel. kom.: 0 607 445 038 
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Oznaczenie katalogowe S1970e-R 

Kompresja obrazu Sprzętowe dekodowanie strumieni MPEG-4 lub M-JPEG 

Kanały wizji 1 

Ilość dekodowanych strumieni Od 1 do 4 jednocześnie 

Procesor 32-bitowy DSP 

System operacyjny RTOS 

Prędkość dekodowania W zależności od strumienia wejściowego, od 1 do 25 klatek / sekundę 

Rozdzielczość dekodowania W zależności od strumienia wejściowego, od QCIF (176 x 144 pikseli) do 4CIF (704 x 576 pikseli) 

Maksymalna prędkość 

dekodowania / rozdzielczość 

25 klatek / sekundę przy 4CIF dla trybu pełnoekranowego i sekwencji, 25 klatek / sekundę przy CIF dla trybu 

ekranu podzielonego 2x2 

Tryby pracy 
Wyświetlanie pełnoekranowe jednego strumienia, wyświetlanie do 4 strumieni w systemie ekranu 

podzielonego quad (format 2x2) lub sekwencja obrazów 

Wyjścia video 1 x Composite Video, 1Vpp / 75Ω (PAL / NTSC), standardowe złącze BNC 

Wejścia / wyjścia audio 1 x wejście Jack 3,5 mm, od -46 do -3 dBV, 30kΩ / 1 x wyjście Jack 3,5 mm, od -46 do -3 dBV, min.8Ω 

Wejścia / wyjścia alarmowe 1 x wejście bezpotencjałowe  CC / 1 x wyjście optoizolowane, 48V AC/DC, maks. 100mA 

Port szeregowy Programowalny RS-422 / 485, 2- lub 4-przewodowy, dla sterowania PTZ i innych celów 

Interfejs Ethernet 10/100 Mbps, złącze RJ-45 

Obsługiwane protokoły RTP/IP, UDP/IP, TCP/IP, multicast IP, SSL, klient DNS, klient DHCP, klient NTP 

Aktualizacja firmware Przez wbudowany port TCP/IP, możliwa np. z poziomu oprogramowania SConfigurator 

Parametry zasilania 12V DC ±10% / 5W, zasilacz w komplecie 

Warunki środowiskowe 
Od 0°C do +50°C,  wilgotność względna maks. 95%, bez kondensacji (przy 50°C). Dostępne modele  

z rozszerzonym zakresem temperatur pracy (zob. poz. „Dostępne wersje”) 

Wymiary 106 x 90 x 42 mm 

Waga 248 g 

Obudowa Profilowane aluminium z plastikowymi ozdobnymi osłonami krawędzi 

Certyfikaty europejskie CE, EN 55022: 1998 klasa A, EN 55024 

Kompatybilne oprogramowanie Nextiva, nDVR, Omnicast, LVM, SConfigurator 

Akcesoria opcjonalne 
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�#!:�"�$  – repeater / ochronnik telemetrii – ochrona przepięciowa telemetrii od strony S1970e-R 

�#!:7"�$  – konwerter RS-422 (485) / RS-232 dla podłączenia urządzeń RS-232 do S1970e-R + ochrona  

     portu szeregowego S1970e-R 

Dostępne wersje 
�� !"�#$  –standard 

�� !"�#$#�
  – rozszerzony zakres temperatur pracy (od -30°C do +60°C) 

 


